
   

Contrôle efficace des rideaux d'air : guide des choix et des principales caractéristiques 

Les rideaux d'air sont essentiels pour créer des environnements confortables et économes 
en énergie dans les bâtiments commerciaux et industriels. Pour obtenir des résultats 
optimaux, un contrôle efficace est nécessaire pour adapter la fonction du rideau d'air à des 
conditions spécifiques. Dans cet article, nous abordons trois questions clés concernant le 
contrôle des rideaux d'air et mettons en évidence les solutions avancées de Masterveil. 

 

Que devez-vous prendre en compte lors du choix des systèmes de contrôle ? 

Lors de la sélection du contrôle d'un rideau d'air, il est important d'analyser les besoins 
spécifiques et les conditions dans lesquelles le rideau d'air sera installé. Voici quelques 
facteurs à prendre en compte : 

• Emplacement et utilisation de la porte : s'agit-il d'une entrée dans un 
environnement extérieur ou d'un passage entre deux zones intérieures ? 

• Variations de température : l'environnement implique-t-il des changements de 
température importants qui nécessitent une régulation personnalisée du flux d'air ? 

• Efficacité énergétique : un système de contrôle avancé peut minimiser les pertes 
d'énergie en ajustant automatiquement la vitesse du flux d'air. 

• Intégration avec les systèmes existants : un système de contrôle qui prend en 
charge des protocoles tels que ModBus peut simplifier l'intégration dans le système 
de gestion global du bâtiment. 

Quelles sont les caractéristiques particulièrement importantes ? 

Les systèmes de contrôle de Masterveil, tels que PEC-KE et ERX, offrent une gamme de 
fonctionnalités cruciales pour des performances optimales : 

• Réglage de la vitesse : PEC-KE et ERX permettent un réglage sans faille de la vitesse 
du ventilateur, ce qui permet d'adapter facilement le débit d'air selon les besoins. 

• Activation automatique : PEC-KE et ERX activent le rideau d'air à l'ouverture de la 
porte. 

• Contrôle de la température : avec des capteurs de température intérieure et 
extérieure, le système ERX peut créer un environnement intérieur équilibré. 

• Surveillance des filtres : ERX émet des alertes lorsque les filtres doivent être 
nettoyés ou remplacés, ce qui permet d'éviter les temps d'arrêt et de garantir une 
qualité d'air élevée. 

• Adaptation à l'écart de température : la vitesse de l'air est automatiquement ajustée 
en fonction de la différence de température (Δt) entre l'intérieur et l'extérieur. 

 

 

 

 



   

Le tableau ci-dessous montre la vitesse à travers l'ouverture à différentes températures : 

 

 

Δt (°C) Vitesse (m/s)  

10°C 0,75 m/s 

15°C 1,00 m/s 

20°C 1,25 m/s 

25°C 1,50 m/s 

30°C 1,75 m/s 

35°C 2,00 m/s 

40°C 2,25 m/s 
 

  

L'illustration (voir figure ci-dessous) montre comment l'air se déplace à travers une 
ouverture à une différence de température (Δt) de 35°C.  À cette différence de température, 
la vitesse de l'air atteint 2,00 m/s. Ce principe peut être utilisé pour comprendre comment le 
mouvement de l'air varie avec les différences de température, ce qui est important pour le 
dimensionnement et la régulation du rideau d'air. 

 

 

                                 

 
 



   

Y a-t-il des exigences de contrôle différentes pour les rideaux d'air au-dessus des 
ouvertures donnant sur des zones extérieures par rapport aux ouvertures entre deux 
zones intérieures ? 

La réponse est OUI ! Les exigences varient en fonction de l'emplacement et de l'utilisation : 

1. Ouvertures vers les espaces extérieurs : 

• un contrôle est nécessaire pour ajuster la vitesse de l'air en fonction de la 
température extérieure. Plus la différence de température est grande, plus la 
pression atmosphérique est nécessaire pour contrer les courants d'air froids. 

• les capteurs de température, comme dans le système ERX, peuvent ajuster la 
vitesse en fonction des conditions extérieures. 

2. Ouvertures entre les zones intérieures : 

• une différence de température constante sans qu'il soit nécessaire de régler 
la vitesse. 

• des systèmes tels que PEC-KE peuvent fournir un contrôle précis sans 
nécessiter d'installations lourdes. 

Les solutions de Masterveil : PEC-KE et ERX 

• PEC-KE : une unité compacte et flexible offrant un contrôle simple de la vitesse, 
adaptée aux installations plus simples et aux rideaux d'air sans chauffage. 

• ERX : un système de contrôle avancé capable de gérer des rideaux d'air avec 
chauffage électrique, chauffage de l'eau ou sans chauffage. Le système offre des 
fonctionnalités telles que le réglage sans faille, le contrôle de la température et la 
surveillance des filtres. De plus, ERX peut contrôler jusqu'à six rideaux d'air à partir 
d'une seule unité, ce qui le rend idéal pour les grandes installations. 

Avec les systèmes de contrôle de Masterveil, vous pouvez vous assurer que votre rideau 
d'air offre des performances et un confort optimaux, quel que soit l'endroit où il est installé.  

Contactez-nous pour plus d'informations et des solutions personnalisées à vos besoins. 

  


