
 
 

 

MTC 

Flexibel en efficiënt compact luchtgordijn 

Ontdek de nieuwste toevoeging aan ons assortiment 
compacte luchtgordijnen - MTC. Dit model is 
ontwikkeld met een sterke focus op het bieden van 
een hoge flexibiliteit door zijn compacte afmetingen. 
Wat MTC nog flexibeler maakt, is de optie om een 
luchtinlaat aan de voorkant, bovenkant of onderkant 
te hebben. Bovendien kan het luchtgordijn zowel 
zichtbaar zichtbaar als ingebouwd in het plafond 
worden gemonteerd. Deze flexibiliteit betekent dat er 
vrijwel altijd mogelijkheden zijn om MTC te 
installeren in verschillende ingangen en 
deuropeningen. 

Het luchtgordijn is verkrijgbaar in lengtes van 1200 tot 
3150 mm en in twee verschillende 
ventilatorconfiguraties, waarbij model 16 een hogere 
drukinstelling heeft. Door de geringe bouwhoogte van 
slechts 280 mm is het meestal probleemloos om MTC 
boven de deur te installeren. MTC is ook uitgerust 
met onze unieke speciale Airstop nozzle met 
messtraaltechnologie, wat een hogere efficiëntie 

biedt in vergelijking met traditionele luchtgordijnen. 
 
 

Belangrijkste kenmerken: 

• Zeer flexibel dankzij de compacte 
afmetingen. 

• Verschillende montagemogelijkheden. 

• Horizontale installatie; zichtbaar of ingebouwd 
in het plafond. 

• Knife jet-technologie zorgt voor een effectieve 
controle van de luchtstroom. 

• Mondstuk met instelbare luchtrichting. 

• Geoptimaliseerde verwarmingsspiraal standaard 
inbegrepen. 

• Gordijn lengte 1200-3150 mm. 

 
Kies voor MTC voor een flexibel en efficiënt 
luchtgordijn dat perfect past bij diverse ingangen en 
deuren. Neem contact met ons op voor oplossingen 
op maat die voldoen aan uw specifieke behoeften. 

 



Typografische fouten en technische wijzigingen voorbehouden 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



Typografische fouten en technische wijzigingen voorbehouden 

 

 

 

Tekeningen 
 

 

MTC 1V 
 

 
 

 

MTC 2V 
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MTC 3V  
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MTC xV-2.14 Tekening 1200–1300 1300 230 0,292 2,28 50 40 

MTC xV-3.14 Tekening 1400–1700 1950 230 0,438 3,42 50 40 

MTC xV-4.14 Tekening 1800–2300 2500 230 0,584 4,56 50 40 

MTC xV-5.14 Tekening 2400–2650 3000 230 0,73 5,7 50 40 

MTC xV-6.14 Tekening 2750–3150 3600 230 0,876 6,84 50 40 



Typografische fouten en technische wijzigingen voorbehouden 

 

 

 

Verwarmingsgegevens 
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MTC xV-2.14 1200 11 15 43 60 40 5,3 0,14 DN20 

MTC xV-3.14 1900 16 15 40 60 40 9,8 0,19 DN20 

MTC xV-4.14 2500 22 15 42 60 40 8,4 0,27 DN20 

MTC xV-5.14 3100 29 15 43 60 40 8,6 0,35 DN20 

MTC xV-6.14 3600 32 15 41 60 40 10,5 0,39 DN20 
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MTC xV-2.16 Tekening 1200 - 1700 2100 230 1,45 6,4 50 54 

MTC xV-3.16 Tekening 1800 - 2300 3200 230 2,175 9,6 50 54 

MTC xV-4.16 Tekening 2400 - 3000 4300 230 2,9 12,8 50 54 
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MTC xV-2.16 2100 17 15 39 60 40 11 0,21 DN20 

MTC xV-3.16 3200 27 15 40 60 40 11,6 0,33 DN20 

MTC xV-4.16 4300 36 15 40 60 40 13,1 0,44 DN20 

 


